
GSPublisherVersion 0.0.100.100

6,00 6,00

60
,0

0

6,
00

9,
00

6,
00

4,
05

4,
45

5,
25

4,
36

2,
89

11
,2

5
6,

75

96,00

60
,0

0

15
,0

4
5,

26
1,

40
20

,2
95

1,
90

9,
00

5
7,

10

96,00

6,00 6,00

7,565 17,365 12,395 17,38 595
2,285

3,86 17,365 9,25 2,40 6,615
6,

00
9,

00
6,

00
4,

05
4,

45
5,

25
4,

36
2,

89
11

,2
5

6,
75

5,925 5,295 98 11,60 27,18 3,05 11,97 12,12 5,72 6,51 2,59 3,06

BMA

ELT
E.13
4,43 m2

Nicht nutzbar
E.02 E.03

ELT
E.15
5,10 m2

BMA

Beh.-WC
E.19
7,02 m2

Beh.-WC
E.20
6,85 m2

Vorraum Beh.-WC
E.21
29,53 m2

HA-Raum Elektro
E.23c
24,03 m2

Aufzug
Az 1 Aufzug

Az 2

Treppe
Tr A

Treppe
Tr B
12,49 m2

Treppe
Tr C

Treppe
Tr G

Treppe
Tr E
53,72 m2

Treppe
Tr D
56,18 m2

Durchgang WC
E.16
40,00 m2

WC Herren
E.17
39,11 m2

WC Damen
E.18
39,11 m2

BMZ

8,88 m2

Nicht nutzbar

Aufzug
Az 3
3,73 m2

Sprinklerzentrale
E.22
12,04 m2

HA-SiBe
E.23b
7,42 m2

HA-Raum
E.23a
16,79 m2

±0,00

ca. ±0,00

Bestand -3,60

±0,00

±0,00

+5,02

+1,60

+0,06

+2,50

h i.L. 2,39m

-1,40

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

ca.-0,04

±0,00

ca.-0,10

ca.-0,10

Tr E

Tr D

Zaun

35/35 35/35 35/35 35/35 35/35

OK Konsole
+0,70

35/45

SW
SW SW SW

SW

RR
RR RR

RR

35/3535/35

SW

Hzg

RR
RR

50/50

RRRR

13
St

g
18

/2
5

Ko
ns

ole

Ko
ns

ole

Ko
ns

ole

Ko
ns

ole

Ko
ns

ole

LH 3.7113
St

g
18

²/2
5

15Stg 20/26

RR RR

Hzg

E00.29

E00.11 E00.12 E00.13

NA Globus
300 P

NA Tresor
200 P

NA BAR
200 P

LH 2.18

35/35

RR

RR
SW

SW

li.H. 3,47

FD 11,605/5,03

Sockel
OK +0,24

FE30/25

Stahl 30/40

FD 11,5/2,00

Ko
ns

ole

E00.21a

FD
 1

,11
5/

4,
85

RR

E0
0.

01

LH 2.075

9S
tg

18
/2

65

Li.H.
3,42m

Geländerhöhe 1,20m

Geländerhöhe 1,20m

RRSW
SW

Sockel
OK +0,42

T30

WD 1,00/1,00
UK ca. 2,40
Zuluft

WD 1,00/1,00
UK ca. 4,15
Abluft

WD 1,00/1,00
UK ca. 2,48

nicht Bestandteil des Kraftwerks

E00.08

E00.14

E00.34

E00.30
T30 RS

WD 1,00/1,00
UK ca. 4,25
Entrauchung Tresor

E00.43

SW

9 
St

g
18

²/2
5

LH 3.745

Tür >1,20 licht

FD 2,01/455

F90

Tr B

10 Stg.
30/16

11
 S

tg
.

30
/1

59 
St

g.
29

/1
5…

NA Tresor
200 P

UKUZ+5,70

NA 400P
Globus

Tr A

FD 2,01/455

kein
Zugang

NA 200P
Lounge

(3,415 i.Li.)
(3,975 i.Li.)

UK Sturz
LH 2,58 ü OKRD

Tür bereits halb
zugemauert

kein öffentlicher
Zugang

Lager
33.20 m²

Luftraum

Technik RLT
50.53 m²

FD1.40/70FD1.40/70FD1.40/70FD1.40/70FD1.50/70
2xKB Ø10cm2xKB Ø10cm

2xKB Ø10cm2xKB Ø10cm

2xKB Ø80mm 2xKB Ø80mm 2xKB Ø80mm 2xKB Ø80mm

2xKB Ø80mm

2xKB Ø80mm

2xKB Ø80mm
2xKB Ø80mm

2xKB Ø80mm 2xKB Ø80mm
2xKB Ø80mm

2xKB Ø80mm

3,
36

%
 N

eig
un

g

E0
0.

38

NA
400P

Treppenhaus-
Entrauchung >1m²

E00.02

E00.40

DD1.40/70DD1.40/70

NA
400P

NA
500P

NA Bar
200P

E00.28
T30 RS

Ei
nz

äu
nu

ng

E00.33

E00.09a

WD 44/37
Abluft WC

Eingang
Ausstellung/Veranstaltung

2xKB Ø80mm

2xKB Ø80mm

E00.46
T30 RS

E00.23 E00.24 E00.25

E00.15

E0
0.

07

E00.19 E00.20E00.18E00.17E00.16

E00.27E00.26

1,80 i.Li.
2,40 i.Li.

NA
300P

E00.09b

1,80 i.Li.
2,40 i.Li.

NA
300P

E00.09c

F9
0 

Ba
ua

rt 
BR F9

0 
Ba

ua
rt 

BR

F90 Bauart BR

F9
0 

Ba
ua

rt 
BR

F9
0 

Ba
ua

rt 
BR

F9
0 

Ba
ua

rt 
BR

F90 Bauart BR

F9
0 

Ba
ua

rt 
BR

Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2

Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2 Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2
Nichtbrennbare Baustoffe KL-A1/A2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

Ni
ch

tb
re

nn
ba

re
 B

au
sto

ffe
 K

L-
A1

/A
2

fb

fb

Brandwand Brandwand Brandwand Brandwand Brandwand

Br
an

dw
an

d

Br
an

dw
an

d

Br
an

dw
an

d

fb
fb

fb
 B

au
ar

t B
W

Brandwand

Br
an

dw
an

d
Br

an
dw

an
d

Br
an

dw
an

d

Br
an

dw
an

d

Wand F90 Wand F90

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0fe

ue
rb

es
t. 

W
an

d 
F9

0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

feuerbest. Wand F90

Brandwand

feuerbest. Wand F90feuerbest. Wand F90

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

Notwendige Treppe

NA
100P

F90 Bauart BR

Tü
r 2

,4
2/

 2
,4

8

DD Ebene +8,00
LH von OK EG= 28,10m bis UK Dach
im Mittel

UK Decke  LH=5,48m ü.  O
KFB EG

DD Ebene +8,00

UK Decke  LH=5,48m ü. OKFB EG

DD Ebene +8,00DD Ebene +8,00, Abdeckung Gitterrost

Decke 1.OG

DD Ebene +4,00

8 
St

g
18

2/
25

Planungsgrenze Planungsgrenze

OK Lüftung Bestand

OK Decke Bestand

15
St

g.
17

8 /2
6

15
St

g.
17

8 /2
6

UK UZ +6,11

T30 RS

Kabineninnenmaße:
214x270x244cm

RR

E00.37

E00.36E00.35

T30-RS

li.H. 7,63m

OK
 W

an
d 

= 
2,

75
 m

OK Decke ca. 7,70

Tr C

15
St

g.
17

8 /2
6

15
St

g.
17

8 /2
6

VK Decke +8,00

WD 1,00/1,70
UK ca. 2,10 ü. OKG

E00.00

E0
0.

22
T3

0 
RS

WD 1,35/1,15
UK ca. 15 ü. OFFB

T30 RS

li.H. ca. 7,63m

Tür vorh.: T30/RS

15
 S

tg
.

17
4 /2

6

Br
an

dw
an

d

DD über ±0,00 DD über ±0,00

OK Decke ca. 2,335

1,80 i.Li.
2,40 i.Li.

NA
300P

fe
ue

rb
es

t. 
W

an
d 

F9
0

T30 RS

nicht Bestandteil
des Bauantrags

DD über ±0,00

DD Ebene +8,00

DD Ebene +8,00

DD Ebene +8,00

DD Ebene +8,00

DD Ebene +8,00

DD Ebene +8,00 Bestand

DD Ebene +8,00

UK Decke  LH=5,48m ü. OKFB EG

li RH 3,25

li RH 3,25

li RH 2,495

Decke GK
OKD +2,60
Deckenversprung
unter Kabeltrasse

KB ø25
A=35cm ü. OKFF

F9
0

F9
0

T-
30

T-30

Schienen
(ehem. Trafo)
auf Stb-Wand

F90

FDFD

FDFD

F90

WD 5,025/50 ab UKD F90 schließen

Gi
tte

rtü
r

E00.09d

E00.09e

E00.09f

E00.31a
T30 RS

bündig mit Stb.-Kante

E0
0.

08
a

E0
0.

07
a

F90

N
ac

hs
trö

m
öf

fn
un

g

DD über ±0,00

Zugang Raum?

Brandwand

fb

Brandwand

UZ

li.H. 2,60

Bereich nicht nutzbar
Containerstellplatz

Nicht nutzbar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

N
ic

ht
 n

ut
zb

ar

Fluchttür
1,80m

Fluchttür
1,80m

Fluchttür
1,80m

Fluchttür
2,40m

Fluchttür
3,50m

Fluchttür
2,40m

Temporäre Umnutzung Kraftwerk
zur Versammlungsstätte

DATUM

ARCHITEKT

Maßstab:

Grundriss Ebene 0.00

28.11.2017
Maßstab

Köpenicker Str. 59-73
10179 Berlin

Ausführung

GEPRÜFT

PLANUNG IST AUF DER BASIS VORHANDENER BAUZEICHNUNG ERFOLGT.
WEGEN MÖGLICHER ABWEICHUNG DER DAMALIGEN ZEICHNUNG  IST VOR
AUSFÜHRUNG DER EINZELNEN LEISTUNGEN VOR ORT GENAUES MASS ZU
NEHMEN.

PROJEKT
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10999 berlin

T 01783593380

± 0.00 = 35.63 m ü. NN

LEISTUNGSPHASE
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ZEICHNUNG

BEARBEITET ohne Maßstab

FREIGABE:UNTERSCHRIFT
Nutzer:

KRAFTWERK

UNTERSCHRIFT
ARCHITEKT:

1m 2m 3m 4m 5m

2 Hängepunkte verbunden durch Pipeline mit
einer Kapazität von insgesamt 40kg

Hängepunkt mit einer Kapazität von 20kg

Heizung (Dunkelstrahler)

Hängepunkt mit einer Kapazität von 500kg;
von Dezember bis März in Ebene +8 nur
eingeschränkt nutzbar


